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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

PHARAOH - CONTROL DE ACCESOS, es parte de la nueva suite de 

aplicativos para RRHH denominado Open Pharaoh. Se encuentra totalmente 

integrado a los módulos de Control Horario y Comedor, y permitirá capturar 

fichadas de todos los relojes de la planta / instalación pudiendo discriminar 

hacia que modulo se enviaran las fichadas.

El SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS está montado sobre una base de 

datos SQL Server, permitiendo el acceso a la información de varios usuarios 

simultáneamente.

El SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS trabaja On-Line con los equipos 

de captura de datos (relojes)  y en caso de un corte de la red de energía, los 

equipos pueden almacenar en memoria las registraciones del personal ya que 

su funcionamiento es autónomo, para luego volcarlos a las bases, 

restablecida la comunicación con el servidor. De cortarse la red local, la 

comunicación con los controladores sería interrumpida, pero los equipos 

poseen memoria suficiente para almacenar más de 50000 registros cada uno.

Control de Accesos y Visitas

La capacidad de almacenamiento de 

información por cada legajo estará 

solo determinada por la capacidad 

de disco que este  disponible; tanto 

para legajos habilitados como 

deshabilitados.

Se puede limitar el acceso a la 

registración de los empleados por 

rango horario y también por grupo 

de capturadores, permitiendo 

habilitar solo al personal necesario 

en cada reloj.
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El sistema posee una pantalla para el control de visitas, mediante la cual podrá darse

ingreso a las mismas sin solicitar los datos pertinentes, si ya fueron obtenidos con

anterioridad. Puede dejar registro de a quien visita e incluso cargar vencimientos

relacionado con Contratos o presentación de ART para los contratistas / contratados.

Esta opción permite generar una credencial por impresora color, para ser adosada a la

tarjeta de proximidad, con la fotografía de la visita y todos sus datos personales, tales

como: Tipo y número de documento, apellido y nombre, procedencia, persona visitada,

observaciones. A su vez desde esta pantalla podrá habilitarse a la persona a los accesos

que correspondan para llegar al visitado. Se podrá también habilitar a dicha tarjeta en un

horario determinado, pasado el cual se inhabilitará de los accesos correspondientes.

Asimismo si fuese dada de baja una persona o tarjeta en uso, se dará automáticamente la

inhabilitación a los accesos.

Con respecto a los alertas, el sistema puede programarse con indicación visual y sonora, de

diferentes características, para cada una de ellas. Dentro de los alertas se encuentran: el

intento de paso de una persona por un acceso no permitido, fallas de comunicación con

algún equipo,etc... Otros alertas podrán implementarse a pedido, evaluándose la

factibilidad.

Una de las ventajas más importante es que un mismo lector se puede utilizar por todo el

personal (propio, visitas, contratistas, etc.…) pero determinar que solo algunas de esas

fichadas se envíen al sistema de control de personal: Ej. Que del lector de la entrada solo

las fichadas del personal de Administración se envíen a control horario, las del personal de

planta NO.

Permite controlar por periodos definibles por el usuario la validez de una tarjeta, permitiendo

de esta forma controlar periodo de contrato, vencimiento de ART, suspensiones, etc.…

Cada usuario del SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS tendrá las propiedades definidas

por el administrador del sistema para el nivel que le corresponda.
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Terminales de Captura Biométricos / Huella Digital

Cuando se busca un alto grado de certeza en la registración del personal , sobre todo para 

el control de presentismo, se recomienda el uso de tecnologías que no permitan el “body

punchin”, es decir que una persona use varias tarjetas para fichar y fiche a empleados que 

no estan presentes. Esto se evita usando tecnología biometrica de RECONOCIMIENTO 

FACIAL o HUELLA DIGITAL.

En ambos casos, el circuito de administración de los templates (rostro o huella) es similar y 

permite una administración remota de las bases que se almacenan en los relojes.

El proceso de enrolamiento es único e independiente del equipo, ya que se enrola en una 

terminal preparada para tal fin y los template se envían a todos los equipos con el agregado 

que se pueden armar grupos de habilitados para solo enviar los necesarios a cada equipo.

Cada equipo almacena en su memoria interna los template recibidos y puede trabajar 

offline, sin necesidad de validar contra la base de datos del sistema cada vez que un 

empleado registra.


