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Huella Digital

Control de Asistencias
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L Descripecion J

El Iclock 580 es un equipo para el control de
accesos y tiempo y asistencias del personal con
disefio elegante y pantalla TFT color de 3.5
pulgadas

{ Especificaciones Técnicas J

ATipo de sensor: ZK Sensor

ADisplay: 3.5 Digital Color TFT

AcCapacidad de huellas digitales: 10.000
AlLector de tarjetas EM Incorporado
ACapacidad de registro: 50.000

Aldentificacion :1:1 o 1:N, huella digital
solamente, nimero de ID + huella digital,

namero de ID + clave. Solo Tarjeta, Solo Pin, Pin
+ tarjetas. Pin + huella

APlataforma de hardware: ZEM500

Alnterfaz de red: TCP/ IP

APC Interface: RS232, USB Host y Cliente
ATecla de funcion: 8 teclas de funcion para
funciones definidas por el usuario

AFuncion de control de acceso: 50 zonas
horarias, 5 grupos, 10 de combinacion de puertas
abiertas.

Auncién de alarma: Alarma Antidesarme,
sensor de puerta abierta. Puerta forzada.

fsalida relay

Anlimentacion: DC 12V, 400mAOQperating
Aremperatura: 0 AC-45 AC Humedad de
Auncionamiento: 20% -80%

AEstandar: timbre, Wiegand OUT y Wiegand IN,
USB Host, de mensajes cortos
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EXIJA LA ETIQUETA DE
PRODUCTO ORIGINAL
GARANTIZADO

ZK Software-
Argentina

Producto Original Garantizado
N°010.000

Bio Card Tecnologia s.r.l. Zapiola 4583 CP C1429A0I Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54.11) 4701.4610 y Rot. www.zksoftware.com.ar



